Tayttaa asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) liitteen Il vaatimukset asetuksen (EU) nro 2015/830 mukaisesti muutettuna

KAYTTOTURVALLISUUSTIEDOTE @castrol/

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot

1.1 Tuotetunniste

Tuotenimi Hyspin AWH-M 46
Tuotekoodi 456564-DE04

KTT # 456564

Tuotteen tyyppi Nestemainen.

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytot ja kaytot, joita ei suositella

Aineen jal/tai seoksen Hydrauliikkaneste..
kaytto Tarkemmat kayttoohjeet |10ytyvat tuoteselosteesta.

1.3 Kayttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Toimittaja BP Fuels & Lubricants AS
Postboks 153 - Skayen
Drammensveien 167
N-0212 Oslo
Norge
Tel: +47 22 51 12 20
Fax: +47 22 511270

Sahkopostiosoite MSDSadvice@bp.com

1.4 Hatapuhelinnumero
HATANUMERO Telefonnummer: + 47 22 59 13 00 (Giftinformasjonssentralen)
Telefaxnummer: + 47 22 60 85 75 (Giftinformasjonssentralen)
Carechem: +44 (0) 1235 239 670 (24/7)

KOHTA 2: Vaaran yksilointi

2.1 Aineen tai seoksen luokitus
Tuotteen maaritelma Seos

Luokitus asetuksen (EY) nro 1272/2008 [CLP/GHS] mukaan

Ei luokiteltu.
Katso kohdista 11 ja 12 lisatietoja terveysvaikutuksista, oireista ja ymparistdvaaroista.

2.2 Merkinnat

Huomiosana Ei huomiosanaa.
Vaaralausekkeet Ei tunnettuja merkityksellisia vaikutuksia tai vakavia vaaroja.
Turvalausekkeet
Ennaltaehkaisy Ei sovelleta.
Pelastustoimenpiteet Ei sovelleta.
Varastointi Ei sovelleta.
Jate Ei sovelleta.
Lisamerkinnat Kayttoturvallisuustiedote toimitetaan pyynnosta.

EY:n asetus (EY) nro. 1907/2006 (REACH)
Liite XVII — Tiettyjen Ei sovelleta.
vaarallisten aineiden,
valmisteiden ja tuotteiden
valmistuksen,
markkinoille saattamisen
ja kayton rajoitukset

Erityiset pakkausvaatimukset
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KOHTA 2: Vaaran yksilointi

Pakkaukset, jotka on Ei sovelleta.
varustettava lapsille
turvallisilla sulkimilla

Nakovammaisille Ei sovelleta.
tarkoitettu vaaratunnus

2.3 Muut vaarat

PBT- ja vPvB-arvioinnin Tuote ei tayta PBT:lle tai vPvB:lle annettuja kriteereja asetuksen (EC) nro 1907/20086, liitteen
tulokset X1, mukaisesti.
Tuote tayttaa PBT- tai Tama seos ei sisalla mitdan aineita, joiden arvioidaan olevan PBT tai vPvB.

vPvB-kriteerit asetuksen
(EY) N:o 1907/2006 liite XIII

mukaisesti
Muut vaarat, jotka eivat Poistaa rasvaa ihosta.
aiheuta luokitusta Huom: korkea paine

Tuotteen injektoituessa kovalla paineella ihon alle on hakeuduttava valittdmasti 1a&karin hoitoon.
Katso Ensiapuohjeista Erityiset ohjeet, kayttoturvallisuustiedotteen kohta 4.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.2 Seokset
Tuotteen maaritelma Seos
Korkeasti jalostettu peruséljy (Polyaromaatit <3% [IP 346]). = Omistajaoikeutetut lisdaineet valmistukseen.
Tuotteen/ainesosan Tunnisteet % Asetus (EY) nro Tyyppi
nimi 1272/2008 [CLP]
Tisleet (maadljy),vahat poistettu REACH #: 01-2119471299-27 =75 -<90 Ei luokiteltu. [2
liuottimella raskaat parafiiniset ES: 265-169-7
CAS: 64742-65-0
Indeksi: 649-474-00-6
Tisleet (raakadljy), vahanpoisto REACH #: 01-2119480132-48 210 -<25 Asp. Tox. 1, H304 1112
liuottimella kevyt parafiininen ES: 265-159-2

CAS: 64742-56-9
Indeksi: 649-469-00-9

Katso kohdasta 16 H-lausekkeiden taydelliset tekstit.

Tyyppi

[1] Aine, joka on luokiteltu terveydelle tai ymparistolle vaaralliseksi

[2] Aine, jolle on maéaritelty haitalliseksi tunnettu pitoisuus -arvo

[3] Aine tayttaa asetuksen (EY) nro. 1907/2006 Liitteen XlII mukaiset kriteerit PBT-aineelle
[4] Aine tayttéda asetuksen (EY) nro. 1907/2006 Liitteen XlII mukaiset kriteerit vPvB-aineelle
[5] Vastaavaa huolta aiheuttava aine

[6] Lisatiedot yrityksen kaytdnndn mukaan

Haitalliseksi tunnetut pitoisuudet, mikali saatavilla, on lueteltu kohdassa 8.

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Silmakosketus Kosketustapauksessa huuhdo silmia valittamasti runsaalla vedella ainakin 15 minuutin ajan.
Silmaluomia on vedettava pois silmamunasta, jotta huuhtelu on perusteellista. Tarkista onko
piilolinsseja ja poista ne. Hakeudu laakarin hoitoon.

Ihokosketus Pese iho huolellisesti saippualla ja vedella tai kayta sopivaksi todettua ihonpuhdistusainetta.
Riisu saastuneet vaatteet ja kengat. Pese vaatteet ennen niiden uudelleenkayttéa. Puhdista
kengat huolellisesti ennen uutta kayttéa. Hakeudu Iadkarin hoitoon, jos arsytysta ilmaantuu.

Hengitysteitse Jos ainetta on hengitetty, siirry raikkaaseen ilmaan. Hakeudu laakarin hoitoon, jos oireita
ilmaantuu.

Nieleminen Ala oksennuta ellei Id3kint&dhenkilostd kehota siihen. Hakeudu laakérin hoitoon, jos oireita
ilmaantuu.

Ensiavun antajien suojaus Ala ryhdy toimenpiteisiin, jotka voivat aiheuttaa henkilékohtaista vaaraa tai joihin ei ole sopivaa
koulutusta.

4.2 Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka vélittomat etta viivastyneet
Lisatietoa terveysvaikutuksista ja oireista 10ytyy kohdasta 11.
Mahdolliset akuutit terveysvaikutukset

Tuotenimi Hyspin AWH-M 46 Tuotekoodi 456564-DE0O4 Sivu: 2/11
Versio 1 Julkaisupaiva 15 Maaliskuu 2022 Formaatti Suomi Kieli SUOMI
Edellinen piiviys Ei tarkastettu (Finland)

aikaisemmin.




Tayttaa asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) liitteen Il vaatimukset asetuksen (EU) nro 2015/830 mukaisesti muutettuna

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

Hengitysteitse HOyryn hengittdminen huoneenlampdtilassa ei ole yleensa ongelmallista alhaisen
hdyrynpaineen tahden.

Nieleminen Ei tunnettuja merkityksellisia vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

lhokosketus Poistaa rasvaa ihosta. Saattaa arsyttaa ja kuivattaa ihoa.

Silmakosketus Ei tunnettuja merkityksellisia vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

Lyhyt- ja pitkdaikaisesta altistumisesta johtuvat viivdstyneet ja valittomat vaikutukset sekd krooniset vaikutukset

Hengitysteitse limassa olevien pisaroiden tai aerosolien liiallinen hengittaminen voi aiheuttaa hengityselimien
arsytysta.

Nieleminen Suurten maarien nieleminen voi aiheuttaa pahoinvointia ja ripulia.

Ihokosketus Pitka tai toistuva ihokosketus voi kuluttaa ihon rasvakerrosta ja johtaa ihon artymiseen ja/tai
ihottumaan.

Silmakosketus Aiheuttaa mahdollisesti ohimenevaa pistelya tai punaisuutta, jos ainetta joutuu vahingossa
silmiin.

4.3 Mahdollisesti tarvittavaa valitonta ladketieteellista apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Tietoja laakarille Hoidon tulisi olla oireiden mukaista ja niita lievittavaa.
Huom: korkea paine
Mikali tuotetta injektoituu paineella ihon alle, on hakeuduttava kiireesti ladkarin hoitoon.
Vammat eivat aluksi vaikuta vakavilta, mutta muutamassa tunnissa ihokudos turpoaa,
tummenee ja kipeytyy jonka jalkeen muodostuu laaja ihonalainen kuolio. Kirurgiset
toimenpiteet tulisi aloittaa valittdmasti. Perusteellinen haavan ja kudoksen puhdistaminen tulisi
tehda valittdmasti jotta valtyttaisiin kudoksen menetykselta ja pysyvilta vahingoilta. Huomioi
etté paine saattaa pakottaa tuotetta huomattavan syvalle kudoksiin.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1 Sammutusaineet

Soveltuva sammutusaine Jos syttyy tulipalo, kayta vaahto-, jauhe- tai hiilidioksidisammutinta tai -sumutetta.
Soveltumaton Ala kayta vesisuihkua. Vesisuihkun kayttdminen saattaa levittaa tulta roiskuttamalla palavaa
sammutusaine tuotetta.

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat
Aineen tai seoksen vaarat Tulipalossa tai kuumennettaessa ilmenee paineen kasvua, jolloin sailié saattaa rikkoutua.

Vaaralliset palamistuotteet Palamistuotteita voivat olla mm. seuraavat:
hiilioksidit (CO, CO2)

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Erityisvarotoimet Ala ryhdy toimenpiteisiin, jotka voivat aiheuttaa henkildkohtaista vaaraa tai joihin ei ole sopivaa

palomiehille koulutusta. Tulipalon ollessa kyseessa erista alue valittdmasti evakuoimalla ihmiset
tapahtumapaikan laheisyydesta.

Erityiset palomiesten Palomiesten on kaytettdva asianmukaista suojavarustusta ja itsenaista

suojavarusteet paineilmahengityslaitetta kokonaamarilla ja ylipaineella. Palomiesten vaatteet (kyparat,

suojasaappaat ja -kasineet) jotka tayttdvat euroopan standarding EN 469 takaavat
perussuojauksen kemikaalitapaturmissa.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspaastoissa

6.1 Varotoimenpiteet, henkilonsuojaimet ja menettely hatatilanteessa

Muu kuin Ala ryhdy toimenpiteisiin, jotka voivat aiheuttaa henkildkohtaista vaaraa tai joihin ei ole sopivaa

pelastushenkil6kunta koulutusta. Evakuoi ympéaroéivat alueet. Asiaankuulumattomien ja ilman tarvittavia
suojavarusteita olevien henkildiden padsy alueelle estetdan. Vuotaviin materiaaleihin ei saa
koskea eika niiden paalle astua. Lattiat saattavat olla liukkaita; kavele varoen, ettet kaadu.
Pue asianmukaiset henkildsuojaimet.

Pelastushenkilékunta Jos vuotojen siivoamiseen tarvitaan erityisté suojavaatetusta huomioi kohdassa 8 iimoitetut
sopivat ja sopimattomat materiaalit. soveltumattomista materiaaleista. Katso my0s tiedot
kohdasta “Muu kuin pelastushenkilékunta”.

6.2 Ymparistoon Valta laikkyneen materiaalin leviamista ja vuotoa ja padsya maaperaan, vesistoon ja
kohdistuvat varotoimet viemareihin. lImoita asianomaisille viranomaisille, jos tuote on aiheuttanut ympariston
saastumista (viemarit, vesist6t, maapera tai ilma).

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmat ja -vélineet
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KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspaastoissa

Pieni vuoto Pysayta vuoto ellei siita ole vaaraa. Siirra sailidt pois vuotoalueelta. Imeyta reagoimattomaan
materiaaliin ja pistd asianmukaiseen jatteenhavitysastiaan. Kayta jatehuollossa
jatehuoltoyritysta jolla on lisenssi.

Suuri vuoto Pysayta vuoto ellei siita ole vaaraa. Siirrd sailiét pois vuotoalueelta. Esta paasy
viemariverkkoon, vesistéihin, kellareihin tai suljetuille alueille. Keraa laikkynyt kemikaali
sailiodn palamattomalla absorboivalla aineella, kuten hiekalla, mullalla, vermikuliitilla tai
piimaalla, ja toimita sailid havitettavaksi paikallisten maaraysten mukaisesti. Kayta
jatehuollossa jatehuoltoyritysta jolla on lisenssi.

6.4 Viittaukset muihin Katso kohdasta 1 yhteystiedot hatatilanteita varten.
kohtiin Katso palontorjuntatoimenpiteet osasta 5.
Katso kohdasta 8 tiedot soveltuvista henkildsuojaimista.
Katso osiosta 12 tiedot ympariston varotoimista.
Katso kohdasta 13 lisatiedot jatteenkasittelyyn.

KOHTA 7: Kasittely ja varastointi

7.1 Turvallisen kasittelyn edellyttamat toimenpiteet

Suojatoimet Pue asianmukaiset henkildsuojaimet.
Ohjeet yleisesta Syéminen, juominen ja tupakointi tulisi kieltda alueella, jossa taté tuotetta kasitellaan,
tyohygieniasta varastoidaan tai jalostetaan. Peseydy huolellisesti kasittelyn jalkeen. Poista saastuneet

vaatteet ja suojavarusteet ennen ruokailualueille menemista. Katso myds kohdasta 8 lisatiedot
hygieniatoimenpiteista.

7.2 Turvallisen varastoinnin Varastoi paikallisten saaddsten mukaisesti. Sailyta kuivassa, viiledssa ja hyvin ilmastoidussa
edellyttamit olosuhteet, paikassa, erilldén yhteensopimattomista materiaaleista (katso osa 10). Pida poissa

mukaan luettuina kuumuudesta ja suorasta auringon valosta. Pida astia tiivisti suljettuna, kunnes sisaltéa
yhteensopimattomuudet kaytetaan. Avatut sailidt on suljettava huolellisesti uudelleen ja pidettava pystysuorassa

vuotojen estamiseksi. Sailyta ja kayta vain laitteissa/astioissa, jotka on suunniteltu kaytettaviksi
taman tuotteen kanssa. Tuotteen sailyttdminen merkitsemattdmissa pakkauksissa on kielletty.

Sopimattomia Pitkittynyt altistus kohonneelle [ampétilalle.

7.3 Erityinen loppukaytto
Suositukset Katso lukua 1.2 ja liitteen altistumisskenaarioita, jos asianmukaista.

KOHTA 8: Altistumisen ehkadiseminen ja henkilonsuojaimet

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat
HTP-arvot

Tuotteen/ainesosan nimi Altistumisen raja-arvot

Tisleet (maadljy),vahat poistettu liuottimella raskaat Tyoterveyslaitos, Sosiaali- ja terveysministerio (Suomi).
parafiiniset
HTP-arvot 8 h: 5 mg/m? 8 tuntia. Annettu/Tarkistettu: 12/2011 Olomuoto:
sumu

Tisleet (raakadljy), vahanpoisto liuottimella kevyt Tyoterveyslaitos, Sosiaali- ja terveysministerio (Suomi).
parafiininen
HTP-arvot 8 h: 5 mg/m? 8 tuntia. Annettu/Tarkistettu: 12/2011 Olomuoto:
sumu

Vaikka tassa luvussa esitetaan tyopaikalla hyvaksyttavat altistumisrajat tietyille komponenteille, mahdollisesti syntyva sumu,
hoyry tai poly saattaa sisaltdd muita komponentteja. Siksi naita tyopaikalla hyvaksyttavia altistumisrajoja eivat ehka voi soveltaa
koko tuotteeseen, ja ne on annettu vain ohjeeksi.

Suositeltavat Mikali tama tuote sisaltéda ainesosia, joille on saadetty altistusraja, saatetaan tarvita

tarkkailumenetelmat henkil6kohtaista, tydpaikan ilmaan kohdistuvaa tai biologista seurantaa ilmanvaihdon ja muiden
valvontatoimien tehokkuuden ja/tai hengityksensuojalaitteiden tarpeen selvittamiseksi.
Kirjallisuusviite tulee antaa valvontastandardehin, kuten seuraaviin: Euroopan standardi EN
689 (Tyopaikan ilma - Ohje hengitysteitse tapahtuvan kemiallisille tekijéille altistumisen
arvioimiseksi raja-arvojen avulla seka ohje mittausstrategiaksi) TyOpaikan ilma - Ohje
kemikaalien ja biologisten aineiden altistumisen arvioimiseksi kdytettdvien menetelmien
oveltamiseen ja kayttddn Euroopan standardi EN 482 (Tyopaikan ilma - Yleiset
suorituskykyvaatimukset mitattaessa kemiallisia tekij6itd) Kirjallisuusviite myds vaaditaan
kansallisiin ohjeistoihin vaarallisten aineiden maarittamismenetelmista.

DNEL (vaikutukseton altistumistaso)
DNEL/DMEL-arvoja ei saatavilla.

Arvioitu vaikutukseton pitoisuus
PNEC-arvoja ei saatavilla.
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KOHTA 8: Altistumisen ehkaiseminen ja henkilonsuojaimet

8.2 Altistumisen ehkadiseminen

Asianmukaiset tekniset
torjuntatoimenpiteet

Kéayta kohdepoistoa tai muuta mekaanista ohjainta, jotta kyseiset iimassa olevat konsentraatiot
pysyvat tydpaikalla hyvaksyttavien altistumisrajojen alapuolella.

Kaikkien kemikaalien riskit terveydelle tulee arvioida ja asianmukaiset hallintatoimet ottaa
kayttoodn altistuksen estdmista tai riittdvaa kontrollia varten. Kontrollointimenetelmia on useita
(esim. eliminaatio, korvaus, yleinen tuuletus, talteenotto, tydjarjestelmat, prosessin tai
toiminnan muuttaminen). Naita on harkittava ennen henkilénsuojainten kayttéa.
Henkildnsuojainten on taytettava asianmukaiset standardit, niiden on oltava sopivia
kaytettaviksi, ne on pidettédva hyvassa kunnossa ja yllapidettéava oikein. Pyyda
henkildnsuojainten toimittajalta neuvoa niiden valinnassa ja asianmukaisissa standardeissa.
Lisatietoja saat oman maasi standardijarjestosta.

Suojavarusteen lopullinen paatds riippuu riskiarviosta. On tarkeaa varmistaa, etta kaikki
henkildnsuojainten osat ovat yhteensopivia.

Henkilokohtaiset suojatoimenpiteet

Hygieniatoimenpiteet

Hengityksensuojaus

Silmien tai kasvojen
suojaus

lhonsuojaus
Kasien suojaus

Pese kadet, kasivarret ja kasvot huolellisesti kemiallisten tuotteiden kasittelyn jalkeen, ennen
syOmista, tupakointia tai WC:n kayttéa ja tydvaiheen lopuksi. Varmista, etta
silmienhuuhtelulaitteet ja hatasuihkut sijaitsevat tyopaikan lahella.

Kemikaalin kaytto edellyttda tehokasta ilmanvaihtoa tai sopivaa hengityksensuojainta.
Oikean hengityssuojaimen valinta riippuu kasiteltavistd kemikaaleista, tydskentely- ja
kayttéoloista seka hengityssuojaimen kunnosta. Kullekin sovellukselle on kehitettava oma
turvamenettely. Hengityssuojain

Suojalasit sivusuaijilla.

Yleiset tiedot:

Koska erityiset tydskentely-ymparistot ja materiaalinkasittelytavat vaihtelevat, kuhunkin
suunniteltuun sovellukseen on kehitettava turvamenettelyt. Suojakasineiden oikea valinta
riippuu kasiteltavista kemikaaleista seka tyoskentely- ja kayttdolosuhteista. Useimmat kasineet
antavat suojan vain rajoitetuksi ajaksi, ennen kuin ne on havitettava ja vaihdettava (jopa
parhaan kemikaalisuojan antavat kasineet heikentyvat aikaa myéten toistuvan
kemikaalialtistuksen seurauksena).

Kasineet pitda valita yhdessa toimittajan/valmistajan kanssa perusteellisen
tydskentelyolosuhteiden arvioinnin perusteella.

Suositus: nitriilikasineet.
Lapaisyaika:

Valmistajat saavat laboratoriotesteisté lapaisyaikaa koskevia tietoja, jotka osoittavat, kuinka
kauan kasineen voidaan odottaa estavan lapaisya tehokkaasti. Lapaisyaikaa koskevia
suosituksia noudatettaessa on kuitenkin tarkeaa ottaa huomioon tyépaikan erityisolosuhteet.
Kysy kasineiden toimittajalta aina uusimpia teknisia tietoja suositeltavan kasinetyypin
lapaisyajoista.

Suosittelemme seuraavia kasineiden lapaisyaikoja:

Jatkuva kosketus:

Kasineiden vahimmaislapaisyaika 240 minuuttia tai >480 minuuttia, jos sopivia kasineita on
saatavilla.

Jos haluttua suojaustasoa vastaavia kasineita ei ole saatavilla, lyhyemman lapaisyajan
kasineet ovat hyvaksyttavia, mutta tama edellyttaa kasineiden hoidon ja vaihtotiheyden
maarittdmista ja noudattamista.

Lyhytaikainen/roiskesuojaus:

Suositeltavat I8paisyajat kuten edella.

Suositusten mukaan lyhyempien lapaisyaikojen kasineitad voidaan yleensa kayttaa
lyhytaikaiseen, ohimenevaan altistukseen. Tama edellyttda kuitenkin késineiden hoidon ja
vaihtotiheyden maarittdmista ja noudattamista.

Kasineiden paksuus:

Yleisiin sovelluksiin suosittelemme kasineita, joiden paksuus on tavallisesti yli 0,35 mm.

Haluamme korostaa, ettei kdsineen paksuus ole valttdmatta hyva osoitus siita, kuinka hyvin se
kestaa tiettya kemikaalia, koska kasineen lapaisyteho riippuu sen valmistusmateriaalin tarkasta
koostumuksesta. Siksi kdsineen valinnassa on otettava huomioon kunkin tyon erikoistarpeet ja
tiedot lapaisyajoista.
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KOHTA 8: Altistumisen ehkaiseminen ja henkilonsuojaimet

lho ja vartalo

Katso seuraavia
standardeja:

Ympaéristoaltistumisen
torjuminen

Kéasineen paksuus saattaa vaihdella myds valmistajan, kasinetyypin ja kdsinemallin mukaan.
Siksi valmistajan tekniset tiedot on otettava aina huomioon, jotta voidaan valita tehtdvaan
parhaiten sopiva kasine.

Huomaa: tehtavasta riippuen eri paksuisia kasineita saatetaan tarvita eri tehtaviin. Esimerkiksi:

» Ohuemmat kasineet (korkeintaan 0,1 mm) saattavat olla asianmukaisia, kun tarvitaan
erittdin suurta napparyyttd. Nama kasineet antavat kuitenkin suojan vain lyhyeksi ajaksi ja ne
ovat tavallisesti kertakayttoisia.

» Paksummat kasineet (3 mm tai enemman) saattavat olla asianmukaisia, kun on olemassa
mekaaninen (seka kemiallinen) riski, ts. kun késine voi hankautua tai puhjeta.

Suojavaatteiden kayttd on hyva alan kaytanto.

Kehon henkilékohtainen suojavarustus on valittava suoritettavan ty6n ja riskien mukaisesti.
Asiantuntijan on hyvaksyttava suojain ennen taman tuotteen kayttoa.

Puuvilla- tai polyesteri/puuvillahaalarit suojaavat vain kevyelté pinnalliselta kontaminaatiolta,
joka ei imeydy vaatteiden lapi ihoon. Haalarit on pestava saanndéllisesti. Kun on olemassa suuri
ihoaltistuksen vaara (esim. puhdistettaessa kaatunutta nestetta tai kun on olemassa
nesteroiskeiden riski), on kaytettava kemikaaleilta suojaavia esiliinoja ja/tai kemikaaleja
lapaisemattomia asuja ja saappaita.

Hengityksensuojaus: EN 529

Kasineet: EN 420, EN 374

Silmiensuojaus: EN 166

Suodattava puolimaski: EN 149

Suodattava puolimaski venttiililla: EN 405

Puolimaski: EN 140 suodattimellinen

Kokomaski: EN 136 suodattimellinen

Hiukkassuodatin: EN 143

Kaasu- ja yhdistelmasuodattimet: EN 14387

Tuuletuksesta tai tyOprosessin valineista lahtevat paastot tulisi tarkistaa sen varmistamiseksi,
ettd ne ovat ymparistdnsuojelulainsdadannon rajoissa. Joissain tapauksissa kaasupesurit,
suodattimet ja prosessin tekniset modifioinnit ovat tarpeen, jotta paastot saataisiin
vahennetyiksi hyvaksyttaville tasoille.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

Kaikki omaisuuksien mittaukset on tehty normaaleissa lampétila- ja paineolosuhteissa.

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Olomuoto
Olomuoto
Vari
Haju
Hajukynnys
pH
Sulamis- tai jaatymispiste
Kiehumispiste ja kiechumisalue

Jahmepiste
Leimahduspiste

Haihtumisnopeus

Syttyvyys (kiinteat aineet,
kaasut)

Ylin ja alin syttyvyys- tai
rajahdysraja

Hoyrynpaine

Nestemainen.
Meripihkanvarinen.
Ei saatavilla.

Ei saatavilla.

Ei sovelleta.

Ei saatavilla.

Ei saatavilla.

-39 °C

Umpikuppi: >190°C (>374°F) [Pensky-Martens]
Avokuppi: >190°C (>374°F) [Cleveland]

Ei saatavilla.

Ei saatavilla.

Ei saatavilla.

Ei saatavilla.
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KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

Hoyrynpaine 20 °C:ssa Hoyrynpaine 50°C:ssa

Ainesosan nimi mm Hg | kPa Menetelmd mm kPa Menetelma
Hg

tisleet (maadljy),vahat <0.08 <0.011 ASTM D 5191
poistettu liuottimella
raskaat parafiiniset

Tisleet (maadljy), vahat <0.08 <0.011 ASTM D 5191
poistettu liuottimella
kevyet parafiiniset

Hoyryntiheys Ei saatavilla.

Suhteellinen tiheys Ei saatavilla.

Tiheys <1000 kg/m? (<1 g/cm?) , 15°C

Liukoisuus (liukoisuudet) Ei liukene veteen.

Jakautumiskerroin: n-oktanoli/ Ei sovelleta.

vesi

Itsesyttymislampétila Ei saatavilla.

Hajoamislampétila Ei saatavilla.

Viskositeetti Kinemaattinen: 45.8 mm?/s (45.8 cSt) , 40°C
Kinemaattinen: 8.1 mm?/s (8.1 cSt) , 100°C

Rajahtavyys Ei saatavilla.

Hapettavuus Ei saatavilla.

Hiukkasten ominaisuudet

Hiukkaskokomediaani Ei sovelleta.
9.2 Muut tiedot
Ei lisatietoja.
KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus
10.1 Reaktiivisuus Talle tuotteelle ei ole kaytettavissa erityisia testitietoja. Katso lisatietoja kohdista Valtettavat

olosuhteet ja Yhteensopimattomat materiaalit.

10.2 Kemiallinen stabiilisuus Tuote on stabiili.

10.3 Vaarallisten Normaaleissa varastointi- ja kyttdoloissa vaarallisia reaktioita ei tapahdu.

reaktioiden mahdollisuus Normaaleissa varastointi- ja kayttooloissa vaarallista polymerisaatiota ei tapahdu.

10.4 Viltettavat olosuhteet Valta kaikkia sytytyslahteita (kipinaa tai liekkeja).

10.5 Yhteensopimattomat Reaktiivista tai yhteensopimatonta seuraavien aineiden kanssa: hapettavat materiaalit.
materiaalit

10.6 Vaaralliset Normaaleissa varastointi- ja kayttoloissa vaarallisia hajoamistuotteita ei pitdisi syntya.

hajoamistuotteet

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvit tiedot

11.1 Tiedot myrkyllisista vaikutuksista
Akuutit myrkyllisyysarviot

Ei saatavilla.
Todenndkoisia Ennalta-arvatut sisdantuloreitit: lhon kautta, Hengitysteitse.
altistumisreitteja koskevat
tiedot
Mahdolliset akuutit terveysvaikutukset
Hengitysteitse Hoyryn hengittdminen huoneenlampdétilassa ei ole yleensa ongelmallista alhaisen
héyrynpaineen tahden.
Nieleminen Ei tunnettuja merkityksellisid vaikutuksia tai vakavia vaaroja.
lhokosketus Poistaa rasvaa ihosta. Saattaa arsyttaa ja kuivattaa ihoa.
Silmédkosketus Ei tunnettuja merkityksellisid vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

Fysikaalisiin, kemiallisiin ja myrkyllisiin erityispiirteisiin liittyvat oireet
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KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvit tiedot

Hengitysteitse Ei erityisia tietoja.

Nieleminen Ei erityisia tietoja.

Ihokosketus Haitallisia oireita saattavat olla esimerkiksi seuraavat:
arsytys
kuivuminen
halkeilu

Silmakosketus Ei erityisia tietoja.
Lyhyt- ja pitkaaikaisesta altistumisesta johtuvat viivastyneet ja vélittomat vaikutukset seka krooniset vaikutukset

Hengitysteitse limassa olevien pisaroiden tai aerosolien liiallinen hengittaminen voi aiheuttaa hengityselimien
arsytysta.

Nieleminen Suurten maarien nieleminen voi aiheuttaa pahoinvointia ja ripulia.

lhokosketus Pitka tai toistuva ihokosketus voi kuluttaa ihon rasvakerrosta ja johtaa ihon artymiseen ja/tai
ihottumaan.

Silmakosketus Aiheuttaa mahdollisesti ohimenevaa pistelya tai punaisuutta, jos ainetta joutuu vahingossa
silmiin.

Mahdolliset krooniset terveysvaikutukset

Yleiset Ei tunnettuja merkityksellisid vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

Syopaa aiheuttavat Ei tunnettuja merkityksellisia vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

vaikutukset

Perimaa vaurioittava Ei tunnettuja merkityksellisia vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

Kehitysvaikutukset Ei tunnettuja merkityksellisia vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

Hedelmallisyysvaikutukset Ei tunnettuja merkityksellisia vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ymparistolle

12.1 Myrkyllisyys
Ymparistovaarat Ei luokiteltu vaaralliseksi

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus
Odotetaan olevan biologisesti hajoava.

12.3 Biokertyvyys

Tuote ei todennakdisesti kasaudu biologisesti ymparistdon ravintoketjujen valityksella.

12.4 Liikkuvuus maaperassa
Maapera/vesi-kerroin (Koc) Ei saatavilla.

Kulkeutuvuus Paastot saattavat tunkeutua maaperaan ja aiheuttaa pohjaveden saastumista.

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
Tuote ei tayta PBT:lle tai vPvB:lle annettuja kriteereja asetuksen (EC) nro 1907/20086, liitteen XlII, mukaisesti.

12.6 Muut haitalliset
vaikutukset

Muut ekologiset vaikutukset Paastot saattavat muodostaa kalvon veden pintaan ja aiheuttaa fyysista tuhoa elidihin. Saattaa
heikentaa veden happipitoisuutta.

KOHTA 13: Jatteiden kasittelyyn liittyvat nakokohdat

13.1 Jatteiden kadsittelymenetelmat

Tuote

Havitysmenetelmat Tuote on kierratettdva aina kun se on mahdollista. Havittaminen tulee tapahtua valtuutetun

henkildn/yrityksen kautta ymparistomaaraysten mukaisesti.
Vaarallinen jite Kylla.
Euroopan jiteluettelo (EWC)
Jatekoodi Jétteen merkinta

13 01 10" mineraalipohjaiset klooraamattomat hydrauliéljyt

Jos kéayttotarkoitus on kuitenkin poikkeava ja/tai 1dsna on mahdollisia saasteita, kayttdjan on annettava aineelle eri

jatteenhavityskoodi.
Pakkaaminen
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KOHTA 13: Jatteiden kasittelyyn liittyvat nakokohdat

Havitysmenetelmat Tuote on kierratettava aina kun se on mahdollista. Havittdminen tulee tapahtua valtuutetun
henkilon/yrityksen kautta ymparistdmaaraysten mukaisesti.

Jatekoodi Euroopan jateluettelo (EWC)
1501 10* pakkaukset, jotka sisaltavat vaarallisten aineiden jadmia tai ovat niiden saastuttamia
Erityiset varotoimenpiteet Tama aine ja sen pakkaus on havitettava turvallisesti. Tyhjat sailiot tai sailytyspussit voivat

sisaltaa tuotejaamia. Valta laikkyneen materiaalin levidmista ja vuotoa ja padsya maaperaan,
vesistoon ja viemareihin.

Viittaukset Komissio 2014/955/EU
Direktiivi 2008/98/EC

KOHTA 14: Kuljetustiedot

ADR/RID ADN IMDG IATA

14.1 YK-numero Ei maarayksia. Ei maarayksia. Ei maarayksia. Ei maarayksia.

14.2 - - - -
Kuljetuksessa
kaytettava

virallinen nimi

14.3 Kuljetuksen |- - - -
vaaraluokka

14.4 - - R }
Pakkausryhma

14.5 Ei. Ei. Ei. Ei.
Ympadristovaarat

Lisatietoja - - - -

14.6 Erityiset varotoimet Ei saatavilla.
kayttajalle

14.7 Kuljetus irtotavarana Ei saatavilla.
IMO:n asiakirjojen mukaan

KOHTA 15: Lainsaadantoa koskevat tiedot

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ymparistosaannokset tai -lainsdadanto
EY:n asetus (EY) nro. 1907/2006 (REACH)
Liite XIV — Luvanvaraisten aineiden luettelo
Liite XIV
Yhtaan ainesosaa ei ole luetteloitu.
Erityistd huolta aiheuttavat aineet
Yhtaan ainesosaa ei ole luetteloitu.
EY:n asetus (EY) nro. 1907/2006 (REACH)

Liite XVII — Tiettyjen Ei sovelleta.
vaarallisten aineiden,

valmisteiden ja tuotteiden

valmistuksen,

markkinoille saattamisen

ja kdyton rajoitukset

Muut maaraykset

REACH Tila Osassa 1 mainittu yritys myy tata tuotetta EU:n alueella REACHin tdmanhetkisten vaatimusten
mukaisesti.
Yhdysvaltojen luettelo Kaikki komponentit ovat aktiivisia tai vapautettuja.

(TSCA [Laki myrkyllisten
aineiden valvonnasta] 8b)

Australian luettelo (AlIC) Kaikki aineet on joko luetteloitu tai vapautettu luettelointivelvoitteesta.
Kanadan luettelo Kaikki aineet on joko luetteloitu tai vapautettu luettelointivelvoitteesta.

Tuotenimi Hyspin AWH-M 46 Tuotekoodi 456564-DE0O4 Sivu: 9/11
Versio 1 Julkaisupaiva 15 Maaliskuu 2022 Formaatti Suomi Kieli SUOMI
Edellinen piiviys Ei tarkastettu (Finland)

aikaisemmin.




Tayttaa asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) liitteen Il vaatimukset asetuksen (EU) nro 2015/830 mukaisesti muutettuna

KOHTA 15: Lainsaadantoa koskevat tiedot

Kiinan luettelo (IECSC) Kaikki aineet on joko luetteloitu tai vapautettu luettelointivelvoitteesta.
Japanin luettelo (CSCL) Kaikki aineet on joko luetteloitu tai vapautettu luettelointivelvoitteesta.
Korean luettelo (KECI) Kaikki aineet on joko luetteloitu tai vapautettu luettelointivelvoitteesta.
Filippiinien luettelo Ainakin yksi ainesosa on luetteloimaton.

(PICCS)

Taiwan Chemical Kaikki aineet on joko luetteloitu tai vapautettu luettelointivelvoitteesta.
Substances Inventory

(TCSI)

Otsonikerrosta heikentavit aineet (1005/2009/EU)

Ei luetteloitu.

limoitettu ennakkosuostumus (PIC) (649/2012/EU
Ei luetteloitu.

pysyvista orgaanisista yhdisteista
Ei luetteloitu.

EY — Vesipolitiikan puitedirektiivi — prioriteettiaineet
Yhtaan ainesosaa ei ole luetteloitu.

Seveso Direktiivi

Tata tuotetta ei valvota Seveso direktiivin alaisuudessa.

15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi on suoritettu yhdelle tai useammalle tdman seoksen ainesosista.
Kemikaaliturvallisuusarviointi Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole suoritettu itse seokselle.

KOHTA 16: Muut tiedot

Lyhenteet ADN = Eurooppalainen sopimus koskien vaarallisten aineiden kansainvalista sisavesikuljetusta
ADR = Eurooppalainen sopimus vaarallisten aineiden maantiekuljetuksista
ATE = Uudet luokituksen raja-arvot
BCF = Biologinen kertymistekija
CAS = Kemikaalien tunnistenumerojarjestelma
CLP = Asetus kemikaalien luokituksesta, merkinnéista ja pakkaamisesta [asetus (EU) No.
1272/2008]
KTA = Kemikaaliturvallisuusarviointi
KTR = Kemikaaliturvallisuusraportti
DMEL = Johdettu vdhimmaisvaikutustaso
DNEL = Johdettu vaikutukseton altistumistaso
EINECS = Euroopan kaupallisessa kaytdssa olevien aineiden luettelo
AS = Altistumisskenaario
EUH-lausekkeet = CLP:n lisdvaaralausekkeet
EWC = Euroopan jateluettelo
GHS = Kemikaalien yhdenmukaistettu luokitus- ja merkintajarjestelma
IATA =Kansainvalinen ilmakuljetusliitto
IBC = Intermediate Bulk Container
IMDG = Vaarallisten aineiden merikuljetus
LogPow = logarithm of the octanol/water partition coefficient
MARPOL = International Convention for the Prevention of Pollution From Ships, 1973 as
modified by the Protocol of 1978. ("Marpol" = marine pollution)
OECD = Taloudellisen yhteistydn ja kehityksen jarjesto
PBT = Pysyva, kertyva ja myrkyllinen
PNEC = Arvioitu vaikutukseton pitoisuus
REACH = Kemikaalien rekisterointi-, arviointi-, rajoitus- ja lupamenettely [asetus (EU) No.
1907/2006]
RID = Asetus vaarallisten aineiden kansainvalisesta rautatiekuljetuksesta
RRN = REACH Rekisterdintinumero
SADT = Itsekiihtyva hajoamislampdtila
SVHC = Erityista huolta aiheuttava aine
STOT-SE = Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistus
STOT-SE = Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistus
HTP = Aikapainotteinen keski
YK = Yhdistyneet kansakunnat
UVCB = Kompleksihiilivety
VOC=Haihtuvat ogaaniset yhdisteet
vPvB = Erittdin pysyva ja erittain kertyva
Vaihtelee = voivat sisdltda yhden tai useampia seuraavista 64741-88-4 / RRN
01-2119488706-23, 64741-89-5 / RRN 01-2119487067-30, 64741-95-3 / RRN
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KOHTA 16: Muut tiedot

01-2119487081-40, 64741-96-4/ RRN 01-2119483621-38, 64742-01-4 / RRN
01-2119488707-21, 64742-44-5 / RRN 01-2119985177-24, 64742-45-6, 64742-52-5 /| RRN
01-2119467170-45, 64742-53-6 / RRN 01-2119480375-34, 64742-54-7 / RRN
01-2119484627-25, 64742-55-8 / RRN 01-2119487077-29, 64742-56-9 / RRN
01-2119480132-48, 64742-57-0 /| RRN 01-2119489287-22, 64742-58-1, 64742-62-7 /| RRN
01-2119480472-38, 64742-63-8, 64742-65-0 / RRN 01-2119471299-27, 64742-70-7 / RRN
01-2119487080-42, 72623-85-9 / RRN 01-2119555262-43, 72623-86-0 / RRN
01-2119474878-16, 72623-87-1 / RRN 01-2119474889-13

Asetuksen (EY) nro. 1272/2008 [CLP/GHS] mukaisen luokituksen johtamiseen kaytetty menetelma

Luokitus Perustelu

Ei luokiteltu.
Lyhennettyjen H- H304 Voi olla tappavaa nieltyna ja joutuessaan hengitysteihin.
lausekkeiden taydellinen
teksti
Luokitusten taydelliset Asp. Tox. 1 ASPIRAATIOVAARA - Kategoria 1
tekstit [CLP/GHS]
Julkaisutiedot

Julkaisupaival/ 15/03/2022.

Tarkistuspaiva

Edellinen paivays Ei tarkastettu aikaisemmin.

Tiedotteen laatija Product Stewardship

P limaisee tiedon, joka on muuttunut edellisesti julkaistusta versiosta.

Huomautus lukijalle
Kaikin kaytannéssa mahdollisin keinoin on pyritty varmistamaan, etta tama tietolomake ja sen terveytta, turvallisuutta ja
ymparistéa koskevat tiedot ovat oikein alla mainitusta paivamaarasta lukien. Taman tietolomakkeen tietojen oikeellisuudesta ei
anneta mitdan suoraa tai epasuoraa takuuta tai edustusta.
Annetut tiedot ja ohjeet ovat voimassa, kun tuote myydaan ilmoitettuun kayttdkohteeseen tai ilmoitettuihin kayttdkohteisiin.
Tuotetta ei saa kayttda muuhun kuin ilmoitettuun sovellukseen tai ilmoitettuihin sovelluksiin kysymatta ensin BP Groupin neuvoa.
Kayttajan vastuulla on noudattaa kaikkia voimassa olevia lakeja ja sddnndksia ja varmistaa tuotteen turvallinen kayttdé. BP
Group ei vastaa mistaan vaurioista tai vammoista, jotka aiheutuvat tuotteen kayttamisesta muuhun kuin ilmoitettuun
kayttétarkoitukseen, suositusten noudattamatta jattamisesta tai materiaalin luonteesta johtuvista vaaroista. Kun tuote ostetaan
kolmannen osapuolen tydkayttoon, ostajan on varmistettava kaikin tarvittavin keinoin, etta tata tuotetta kasitteleva henkild saa
tdman lomakkeen tiedot. Tyonantajan vastuulla on tiedottaa tydntekijéille ja muille vaaroille mahdollisesti altistuville henkildille
tassa selosteessa kuvatuista vaaroista ja tarvittavista varotoimista.

Voit ottaa yhteyttd BP-yhtymaan ja varmistaa, ettd tdma asiakirja on uusin kaytettavissé oleva versio. Asiakirjan muuntelu on

ankarasti kielletty.
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