U VARTA SILVER DYNAMIC

Avainedut

Bl Soveltuu korkeiden tehovaatimusten ajoneuvaoille, joissa on erittéin paljon
sahkolaitteita

B Ainutlaatuinen kylmakaynnistysteho jopa 122 %
Bl PowerFrame-teknologian ansiosta huippuluokan suorituskyky

W Ylittaa OE-vaatimukset

Katso lisatietoa osoitteesta www.varta-automotive.com

TILAUSTIEDOT

ETN numero: 574 402 075
Tuotenumero: 574 402 075 316 2
VARTA lyhytnumero: E38

Juovakoodi: 4016987119792
UK koodi: 100
Pakkauskoko: 1

Akkuja per lava: 48

TEKNISET TIEDOT

Jannite [V]: 12 Pohjakiinnitys: B13
Akkukapasiteetti [Ah]: 74 Kytkenta: 0
Kylmakaynnistysvirta, EN [A]: 750 Napamalli: 1

Pituus [mm]: 278 Kotelokoko: T6/LBN3
Leveys [mm]: 175 Paino hapoilla: 17,11
Korkeus [mm]: 175
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POWERFRAME -TEKNOLOGIA - AITOA VAHVUUTTA

PO
FRAME

Vahva rakenne .

“ahva, patentoifu PowerFrame-ristikkoteknologia
on jopa 66 % lujempi ja korroosiota
kestavampi kuin muut ristikkorakenteet.

Veimakuviointi o

PowerFrame-ristikkorakenne tuottaa ylivertaista
kaynnistysvoimaa ja jopa 70 % paremman
sahkavirran kulun kuin muut ristikkoteknologiat.

O

PowerFrame-valmistuksessa kaytetaan
20 % vahemman energiaa ja syntyy 20 %
vahemman kasvinuonekaasuja kuin

Puhdas
valmistusmenetelma

muissa valmistusmenetelmissa.
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Ominaisuudet

SILVER Dynamic

BLUE Dynamic

BLACK Dynamic

ﬁjkkzli:;aa.llfn 11 mallia 25 mallia 13 mallia

Paatehtava Moottorin kaynnistys Moottorin kaynnistys Moottorin kaynnistys

Kylmékaynnistysvirta CCA 122%* CCA 110%* CCA 100%*

Akkuteknologia Lyijy/SLI Lyijy/SLI Lyijy/SLI

ZZZ::Y\;?r?enn”nsstlll(lz?cﬁ PowerFrame®/venytetty PowerFrame®/venytetty PowerFrame®/venytetty
Ylittaa Tayttaa Tayttaa

Ensiasennuslaatu

ensiasennusvaatimukset

ensiasennusvaatimukset

ensiasennusvaatimukset

*VVerrattuna tavallisiin akkuihin




