
1100-03079 / Älykäs kaksoisakkurele 12V / 140A  

Tuote on tarkoite�u ajoneuvon/ veneen / työkoneen tai muun kaksoisakkujärjestelmän akkujen  
yhdistämiseksi latauksen ajaksi ja ero�amiseksi käy�öakun purkamisen ajalta jo�a star�akun 
jännite ei laske krii�sen alhaalle vaikka käy�öakun jännite olisikin matala. Tilanteissa joissa 
star�akku on esim. tyhjentynyt voidaan se pakkoyhdistää käy�öakkuun releen avulla jo�a 
saadaan tarpeeksi virtaa  star�austa varten. 

Ilmoite�ujen jänni�eiden toteutuessa on muutamien sekun�en viive ennen releen toimintaa 
joten yksi�äiset jänniteheilahdukset eivät vaikuta releen toimintaan. Tuo�eessa on merkkivalo 
joka kertoo milloin akut on yhdiste�y.

Ominaisuudet: 

• Soveltuu useimpiin 12v järjestelmiin
• Helppo asentaa 
• Esiohennetut läpiviennit kaikilla neljällä sivulla 
• Asentamisen jälkeen täysin automaa�nen akkujen kytkentä/ erotus
• IP65 suoja�u, hopeoidut kontak�t
• Akkujen kytkentäjännite: 13.3V
• Akkujen erotusjännite: 12.8V
• IATF16949-2016 ser�fioitu 
• 67x67x54mm / pituus/leveys/korkeus  
• Johtomi�a 440mm
• 2XM6 virtapul�t
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