
TEKNISET TIEDOT
Hyväksynnät:  
             SAE J595 Class1, CA13 Class B  (R/A/B)
             ECE R65 (XA1, XB1)
             ECE R65 (XA2, XB2)

  ECE R10
             IPX8
Polttimo:   TehoLED x 12kpl 
Välähdysohjelmat:  16kpl
Käyttöjännite:  12~24VDC
Virrankulutus:  
Keskim. 0.88A @12VDC / 0.44A @24VDC
Max. Virta  1.76A @12VDC / 0.88A @24VDC
Max. Teho:  21.1 W
Johdot:     Punainen-Virtajohto 25cm 

Musta-Maadoitusjohto 25cm 
Valkoinen-Matala teho 25cm           
Keltainen-Synkronointi ja ohjelmat 25cm 

MITAT

Lisätarvikkeet

■ Varustettu uusimmalla LED-tekniikalla ja laajalle
valaisevalla uuden sukupolven optiikalla.

■ 12 Huipputehokasta tehoLEDiä.
■ Täyttää uusimmat R65 luokitukset.
■ ECE R10 EMC -yhdenmukainen.
■ Ultra ohut muotoilu (10mm).
■ Viimeisen välähdysohjelman muisti uudelleen

käynnistäessä.
■ Voidaan synkronoida useita vilkkuja välähtämään

samanaikaisesti tai vuorotellen.
■ Napaisuussuoja.
■ Vesisuojattu ja tärinän kestävä rakenne.

■ 1603-300553...Keltainen
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1  Double(R65)

2  Single(2Hz)

3   Triple(2Hz)

4   Quad(2Hz)

5   Random

6   Steady

8   Mega

7   Single(SAE)(CA13)

13 Ultra (SAE)

14 Single-Quad

15 Single H/L

16 Singe-Triple-Quint

12 Quint (SAE)

9 Double (SAE)

10 Triple (SAE)

11 Quad (SAE)

Flash Patterns

UUDEN SUKUPOLVEN 
ULTRA OHUT 
TASOVILKKU 12-LED

Sulakesuositus:  3A

■ 1603-300554...Sininen

Maahantuoja:
Startax Auto-Electronics Oy

Kannistontie 138, 33880 Lempäälä  |  puh. (03) 275 050 fax. (03) 275 0555
www.startax.net




