
PROMOTIVE EFB
Avainedut

Tehokkain ratkaisu, kun tarvitaan paljon virtaa (myös moottorin ollessa 
sammutettuna) ja erinomaista tärinänkestävyyttä

Jopa 40 % pidempi käyttöikä

Auttaa välttämään seisokkiaikoja

Ylivertainen tärinänkestävyys

Täysin huoltovapaa

Valmistettu Saksassa tiukimpien laatuvaatimusten mukaan

Alkuperäisvaraosa, johon merkittävimmät valmistajatkin luottavat

 
Katso lisätietoa osoitteesta www.varta-automotive.com

TILAUSTIEDOT

ETN numero:  740 500 120

Tuotenumero:  740 500 120 E65 2

VARTA lyhytnumero:  C40

Juovakoodi:  4016987149065

Pakkauskoko:  1

Akkuja per lava:  0

TEKNISET TIEDOT

Jännite [V]: 12

Akkukapasiteetti [Ah]: 240

Kylmäkäynnistysvirta, EN [A]: 1200

Pituus [mm]: 518

Leveys [mm]: 276

Korkeus [mm]: 242

Pohjakiinnitys: B00

Kytkentä: 3

Napamalli: 1

Kotelokoko: C

Paino hapoilla: 59,77

   

AVAINEDUT

 



HYÖTYAJONEUVOTEKNOLOGIAN EDELLÄKÄVIJÄ PROMOTIVE EFB

 

Ominaisuudet Promotive EFB Promotive Silver Promotive Blue Promotive Black

Akkutyyppejä 2 3 5 36

Päätehtävä

Moottorin käynnistys ja 
suuri energiantarve, 
myös moottorin ollessa 
sammutettuna

Moottorin käynnistys ja 
tehokas energiansyöttö

Moottorin käynnistys ja 
tehokas energiansyöttö Moottorin käynnistys

Säästömahdollisuudet 
kokonaiskustannuksissa 
(TCO)

Parhaat Parhaat Paremmat Hyvät

Teknologia EFB Tavanomainen 
nesteakku

Tavanomainen 
nesteakku

Tavanomainen 
nesteakku

Ristikon metalliseos Kalsium/Kalsium Kalsium/Kalsium Kalsium/Kalsium Kalsium/Kalsium

Tärinänkestävyys EN V4 -normi EN V3 -normi EN V2 -normi EN V1 -normi

Laatutaso Ensiasennustaso Ensiasennustaso Ensiasennustaso Ensiasennustaso

Vedenkulutus Äärimmäisen vähäinen Äärimmäisen vähäinen Hyvin vähäinen Hyvin vähäinen


